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Краткое руководство
Sena WiFi адаптер для 50S и 50R

1.1.0

Приложение Sena 50 Utility

• Загрузите приложение Sena 50 Utility для настройки WiFi 
адаптера и автоматического обновления прошивки. 
Приложение на Android: Google Play Store > ‘Sena 50 Utility’
Приложение на i OS: App Store > ‘Sena 50 Utility’

• В приложении сохраните время автоматического 
обновления прошивки гарнитуры и продолжайте 
наслаждаться приключениями в поездках вместе с Sena.

Настройка подключения 

1. Откройте приложение Sena 50 Utility App .

2. Нажмите сверху слева на Меню        и выберете пункт 
“WiFi Adapter”.

3. Следуйте инструкциям приложения, чтобы подключить
WiFi адаптер к точке доступа.

Примечание:

Для смены точки доступа нажмите на кнопку возврата к 
заводским настройкам, затем повторите шаги выше.

Обновление прошивки

Прошивка будет обновляться автоматически во время 
зарядки гарнитуры. Если вы хотите обновлять прошивку 
вручную, измените настройки в приложении Sena 50 Utility. 

ВНИМАНИЕ!

Чтобы не повредить гарнитуры, не отключайте WiFi 
адаптер до полного завершения обновления прошивки.

LED индикаторы

Индикатор зарядки

Индикатор обновления прошивки

Индикатор WiFi 

USB коннектор

USB-C 
Коннектор

LED индикаторы

Кнопка возврата  
к заводским настройкам
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Индикатор зарядки

Гарнитура не подключена 

Заряжается (гарнитура выключена)

Полностью заряжена

Примечание:

Заряжается (гарнитура включена)

Для обновления прошивки выключите гарнитуру

Индикатор обновления прошивки

Обновление прошивки завершено

Индикатор Wi-Fi

Устройство отключено от точки доступа Wi-Fi 

Поиск точки доступа Wi-Fi

Устройство подключено к точке доступа

Официальный представитель
www.senamoto.ru
Поддержка клиентов : info@senamoto.ru

Включение

Вставьте USB разъем в порт USB, который подключен к 
источнику питания.

Примечание:

1. Зарядное устройство USB (5 В / 1 А) стороннего 
производителя можно использовать с адаптером Wi-Fi, 
только если зарядное устройство одобрено FCC, CE, IC 
или местными уполномоченными органами.

2. Не подключайте Wi-Fi адаптер к USB-порту компьютера.

Connecting to the Main Unit

Вставьте USB-C разъем в порт USB-C основного устройства 
гарнитуры. 

Примечание:

Если вы оставите гарнитуру включенной во время 
зарядки, индикатор зарядки на адаптере Wi-Fi будет 
медленно мигать красным цветом.

Возврат к заводским настройкам

Если вы хотите восстановить заводские настройки 
адаптера WiFi, сделайте следующее:

1. Осторожно вставьте скрепку в отверстие на задней 
панели адаптера и слегка нажмите кнопку возврата к 
заводским настройкам. 

2. Адаптер Wi-Fi автоматически перезапустится, три 
индикатора загорятся.

Примечание:
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Гарнитура не подключена или обновление недоступно 

Обновление прошивки

Для адаптера Wi-Fi будут восстановлены заводские 
настройки по умолчанию, которые включают настройку 
конфигурации Wi-Fi, настройки прошивки и языка.
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